


* 所有参数为官方测试数据，实际运行环境下或有偏差，最终解释权归云深处科技所有
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• 支持搭载多元化模块及各种传感器

• 提供高级感知能力开发接口(SDK API)

• 可深度开发视觉定位、环境重构等高级感知能力

• 支持OTA升级，功能持续进化，体验不断升级
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站立尺寸 0.61m*0.37m
*0.406m

重量（带电池）

运动续航时间

续航里程

斜坡坡度

12kg

5km
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连续楼梯高度

持续行走负载

感知功能

硬件接口

5kg

详情请咨询销售¥16900 _�

前后停障、识别跟随

—

0.61m*0.37m
*0.445m

0.61m*0.37m
*0.45m

12.2kg

1.5—2h

4km

4.5kg

前后停障、识别跟随

12.9kg

3.4km

40°

18cm

4kg

0.61m*0.37m
*0.496m

13.5kg

2.7km

2.5kg

前后停障、识别跟随
前向避障

前后停障、识别跟随
前向避障、自主导航

Ethernet*2
外接电源
（24V/12V/5V）

USB3.0；HDMI；Ethernet；
外接电源（24V/12V/5V）；电源接口

二次开发

终端价格

提供模型、运动开发SDK和API、感知开发软件接口及例程
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采用工业级IMU
稳定性与定位能力双重进化

引入深度优化内核的
工业级实时控制系统

拥有高实时性通讯
控制频率高达1kHz


